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DEIMOS P2 #

DEIMOS P2 # in gebiirstet Bronze. Metalloberflache Code: 29

®2x®50mm

DEIMOS P2 # ist ein doppelter Aufbauspot (mit einem eingebauten Teil), der an der Decke angebracht
wird. Die groBen zylindrischen Spots umfassen zwei Glihbirnen vollstéandig. Sie sind auf Kugelgelenken
montiert, die teilweise in den Zylinder des Spots integriert sind

GESAMTABMESSUNGEN
H10—14cm BASE : #20 x 7 x 0,3cm

TECHNISCHE DATEN

Sichtbare rechteckige Platte (#20 x 7cm) mit vier Clips zur Befestigung . Auf Anfrage andere Platte
Jeder Spot (GU10 Fassung) montiert auf ein 360° Kugelgelenk. Abmessungen: @6cm L11cm

Ein dekorativer schwarzer Ring, der um und hinter der jeder Glihbirne angebracht wird

Dieser Leuchte ist dimmbar, funktioniert direkt mit 230V, ohne Konverter

PLATZIERUNG

Abmessung der Ausschnitte: 2x @5cm. Einbautiefe: 6cm. Richten Sie die Clips auf und fihren Sie sie in
das Loch in der Decke ein. Obligatorische Verwendung LED-Lampen (Sicherheit)

VERFUGBARE METALL-OBERFLACHEN UND CODES

01 - Weiss strukturiert - 5872 001

02 - Schwarz strukturiert - 5872 002

25 - Geblrstet Messing - 5872 025

28 - Leicht Bronze - 5872 028

29 - Geblrstet Bronze - 5872 029

43 - Schwarz strukturiert & Gebdirstet Nickel - 5872 043

45 - Schwarz strukt. & Gebdrst.Messing - 5872 045
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